MSDS Qin Classic toalett olaj

verziészam: 5.2 - HU 1/7
Készilt: 2014. augusztus 22.

Felllvizsgalva: 2016. aprilis 12.

BIZTONSAGI ADATLAP

késziilt az 1907/2006/EK (REACH), az 1272/2008/EK (CLP) és a
453/2010/EU rendeleteknek megfeleléen

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité: QIN CLASSIC toalett olaj

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavalit
felhasznalasa:

toalett olaj — foglalkozasszeri felhasznalasra
Ellenjavallt felhasznalas: nem ismert.
1.3. A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai:

CLEAN CENTER KFT.

H-1165 Budapest, Margit u. 114.
Telefon/fax: +36-1-401-4547
Honlap: www.cleancenter.hu

A biztonsagi adatlapért felel6s személy: Vincze Laszlo, vincze.laszlo@cleancenter.hu

1.4. Siirg6sségi telefonszam: Egészségligyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat (ETTSZ)
napkdzben, 8-16 6ra kozott: +36-1-476-6464
éjjel-nappal hivhaté szama: +36-80-20-11-99

2. szakasz: A veszély meghatarozasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa:

Osztalyozas 1272/2008/EK rendelet szerint:
Veszélyességi osztaly és kategodria:  Tlizveszélyes folyadék 3.
Sulyos szemirritalo 2.

Figyelmezteté mondat: H226  Tlzveszélyes folyadék és gbz.
H319  Sdlyos szemirritaciot okoz.
Legfontosabb nem kivant hatasok:
Fizikai-kémiai veszély: kis mértékben tlizveszélyes folyadék, a gbézei a levegbvel robbanoképes
elegyet képezhetnek.
Egészségkarosito veszély: A termék szembe jutva sulyos szemirritaciot okoz.
El6irasszerl kezelés, tarolas és artalmatlanitas esetén egészség-. és kornyezetkarositdé hatas
kockazataval nem kell szamolni.
2.2. Cimkézési elemek:

Cimkézés 1272/2008/EK rendelet szerint:
Veszélyességi jel:

Piktogram: GHS02 GHSO07
Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztet6 mondatok:  H226: Tlizveszélyes folyadék és g6z
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H319: Sulyos szemirritaciot okoz.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:
Megel6zés: P102: Gyermekektél elzarva tartando.
P210: H6t6I, nyilt langtdl tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.
P260: A permet belélegzése tilos.
P264: A hasznalatot kdvet6en a kezeket alaposan meg kell mosni.

P280: Tartés hasznalatkor véddkesztyili/véd6éruha és nagyobb

mennyiségek kezelésekor szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezb.
Elharité intézkedések:  P305 + P351 + P338: SZEMBE KERULES esetén: Tébb percig tarté

oOvatos oOblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha

kdnnyen megoldhatd. Az 6blités folytatasa.

P337 + P313: Ha a szemirritaci6 nem mulik el: orvosi ellatast kell kérni.

P314: Rosszullét esetén orvosi ellatast kell kérni.

Tarolas: P403+P235: Jol szell6z6 helyen tarolandé. Hlivés helyen tartando.

Veszélyt meghatarozo 6sszetevok: etil-alkohol.
Engedélyek: OKBI-VABO/350/05, OETI 2031-3/2005.

2.3. Egyéb veszélyek:
A keverék egyéb veszélyeket nem tartalmaz, lasd 12.szakaszban.

3. szakasz: Osszetétel vagy az 6sszetevdkre vonatkozé adatok

3.2. Keverékek:

Veszélyes komponensek Azonositék Koncentracié CLP: Kategéria kéd, H-mondat

CAS szam: 64-17-5

. EU-szam: 200-578-6
Etil-alkohol Index-szam: 603-002-00-5 15-30%
REACH regiszt. Szam: 01-
2119457610-43

Flam. Lig. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

Acute Tox. 4, H302,
lllatanyag-kompozici¢* (6sszetétele gyartdi titok) 5-15% Skin Irrit. 2, H315,
Eye Irrit. 2, H319

* nem osztalyozott anyagok az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében, a megadott besorolas gyartoi.

Kémiai jelleg: a termék keverék, folyadék, vizes oldat.

Az egyéb komponensek nem tekinthet6k a hatélyos jogszabalyok szerint veszélyes anyagnak, vagy
koncentraciéjuk a keverékben nem éri el azt a mértéket, amely folott jelenlétiket a veszélyesség
szerinti besorolasnal fel kell tintetni, illetve figyelembe kell venni.

Egyéb komponensek: vivéanyag: viz.
A fenti veszélyességi osztalyok és H-mondatok a tiszta komponensekre vonatkoznak, a termék
veszelyesség szerinti besorolasat a 2. szakasz adja meg.

A H-mondatok, veszélyességi osztalyok teljes szOvegét, értelmezését lasd a 16. szakaszban.

4. szakasz: Els6segélynyujtas

4.1. Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése: az elsGsegélynyljtas szakszerlisége és
gyorsasaga nagyban csokkentheti a tlinetek kialakulasat és sulyossagat.

Altalanos tudnivaldk: amennyiben mérgezési tiinetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanuja meriil fel, a
munkat azonnal félbe kell szakitani, a sériiltet tavolitsuk el a veszély forrastol, vigyik friss levegére
vagy jol szell6z6 helyiségbe, majd helyszini els6segélynyujtas utan orvosi ellatast kell biztositani.
Mutassuk meg a keverék cimkéjét, illetve a biztonsagi adatlapjat.

Belégzés esetén: nagy mennyiségek gbzének belégzésekor vigylk a sériltet friss levegére.
Rosszullét esetén azonnal hivjunk orvost.

Ha szembe keriil: azonnal mossa a szemet legalabb 15 percen at b6 vizzel a szemhéjszélek
széthuzasa, és a szemgolyd mozgatasa kézben. Ha a szemirritaci6 nem mulik el: orvosi ellatast kell
kérni.
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Ha bdrre kertl: b6 folyovizzel alaposan le kell mosni.

Lenyelés esetén: vizzel alaposan &blitsik ki a szajlureget, majd itassunk vele sok vizet. Hanytatni tilos
a habaspiracio veszélye miatt!

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok: nem ismert
4.3. A sziikkséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése: nem ismert.
Megjegyzés az orvos szamara: kezeljen a tineteknek megfeleléen.

5. szakasz: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag: a megfelel§ oltdanyag: szén-dioxid, vizpermet, oltopor, alkoholallé hab.

5.2. Az anyag vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek: a keverék gbzei a levegbvel
robbanasveszélyes elegyet képezhetnek. Tliz esetén a taroléedényzetet célszerli porlasztott vizzel
hateni.

Robbanasi hatarok a leveg6ben: etil-alkohol: also: 3,3 tf%; felsd: 19 tf%;
5.3. Tizoltoknak sz6l6 javaslat: a termék tlizveszélyes, vizes oldat.

Tz esetén hasznalatos védbeszkdzok: egyéni védbfelszerelések, a kornyezet levegdjétdl fliiggetlen
légzOkeésziilék szikseéges.

6.szakasz: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi oOvintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok: a megfeleld
szelléztetésrél gondoskodni kell! Tavolitsunk el a munkafeliilet kéril minden szikra- és gyujtéforrast,
nyilt ldngot. A g6zdket ne lélegezzlk be! Tilos a dohanyzas! Jelent8s mennyiségi vizzel térténé higitas
utan a termék tlizveszélyességét elveszti.

6.2. Kornyezetvédelmi ovintézkedések: megfeleld ovintézkedésekkel akadalyozzuk meg, hogy a
keverék a véletlen kiomlése soran nagy mennyiségben a lefolyokba, kdzcsatornaba keriilhessen. A
hulladékkezelés, a megsemmisités a veszélyes hulladékokra vonatkozo elGirasoknak megfelel6en
torténjen. Vizzel higitva keriilhet a szennyvizcsatornaba.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezés mentesités moédszerei és anyagai: kisebb mennyiség
bd vizzel mosva a csatornaba juttathaté. Nagy mennyiségl kiomloétt terméket nem gyulékony, inert
folyadékfelszivd anyaggal (pl. homok) kell befedni, felitatni, majd megfeleléen cimkézve tarolni és a
veszélyes hulladékokra vonatkozo6 eléirasoknak megfeleléen megsemmisittetni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra: lasd még a 8. és 13. szakaszokat.

7. szakasz: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyuld ovintézkedések: kovessik a cimkén talalhatéo hasznalati
utasitast. A keverékkel megfelel szell6zési térben dolgozzunk. Biztositani kell, hogy az etil-alkohol
koncentracidja a levegbben ne haladja meg az el6irt hatarértékeket. Korultekinté munkaval kerdljuk el a
keverék kifroccsenését, kiomlését! A padozatra jutva csuUszasveszélyt okozhat. Mas tisztito- és
fertétlenitészerrel nem keverhetd!

Tiiz- és robbanasvédelem: Tilos a nyilt lang hasznalata és a dohanyzas! Ne permetezziik forré
fellletre, nyilt langba! A termék gbzei a levegbvel robbanasveszélyes elegyet képeznek. Ne hasznaljuk
a keveréket gyujtoforras kdzelében! A hasznalaton kivili taroléedényeket zarva kell tartani. Napfénytdl,
sugarzo hétél védeni kell, gyujtoforrastdl tavol tartando!

Higiéniai intézkedések: hasznalata kdzben étkezni, inni és dohanyozni nem szabad! A munka
befejezése utan alapos kézmosas sziikséges.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt:

Tlzbiztos helyen tarolandé. Szorosan zart edényzetben, eredeti csomagolasban, szaraz, jol
szell6ztethet6, napfénytél védett helyen, gyujtéforrastol, hétél tavol, 5 - 30°C kozott taroljuk. Szallitas
esetén is vegyuk figyelembe a tarolasi korilményeket. Szakszer(i tarolas esetén mindségét 2 évig
meg06rzi. Gyermekek kezébe nem kerllhet. Tilos a nyilt lang hasznalata és a dohanyzas!
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7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok): levegdillatositoként nagyon rossz szagu
helyiségekben (toalettek, kukatarolok, szemetes konténerek) szagok semlegesitésére, illatositasra
alkalmazhaté barmely terileten foglalkozasszeri felhasznalasra.

8. szakasz: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek: Foglalkozasi expozicios hatarérték:

Etil-alkohol: ~ AK': 1900 mg/m®,  CK2 7600 mg/m?

8.2. Az expozicio ellenérzése:

Koriltekintéen végzett munkaval meg kell elézni a termék permetének belégzését, szembejutasat, a
munkavégzés soran be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenység altalanos
munkabiztonsagi és higiénés elbirasait. Fel kell hivni a dolgozék figyelmét arra, hogy a termék
tlizveszélyes!

Megfelelé miiszaki ellenérzés:
» A vegyi anyagoknal szokasos véddintézkedéseket be kell tartani.
* Medgfeleléen szell6zd helyiségben hasznaljuk és taroljuk.

Egyéni évintézkedések, véddeszkozok:

» Légutak védelme: megfeleld szell6zés esetén nem sziikséges.

e Szem-/arcvédelem: Kkertlljik el a keverék szembejutasat. Nagy mennyiségek attoltésénél,
mentesitésnél védészemuiveg hasznalata ajanlott.

» Kéz-/bérvédelem: nem sziikséges.

Kornyezeti expozicio-ellendrzések: tartsuk be az anyagmozgatasi és tarolasi eléirasokat. A keverék
nagy mennyiségeit olyan térben taroljuk, amely megakadalyozza a termék vizfolyasokba, talajba,
csatornarendszerbe jutasat.

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok:

Halmazallapot: folyékony

Szin: naturalis, nem szinezett
Szag: a termékre jellemzé, illatositott
Szagkiszobérték: nem hasznalhaté
pH-érték: 7 (20°C-on)
Olvadaspont/fagyaspont: nem meghatarozott
Kezdeti forraspont és forrasponttartomany: nincs meghatarozva
Relativ sirlség: 0.95 g/cm?®(20°C-on)
Lobbanaspont: nem meghatarozott
Parolgasi sebesség: nem meghatarozott
Tlzveszélyesség(szilard, gazhalmazallapot): nem meghatarozott
Felsé/alsé gyulladasi hatar vagy robbanasi tartomanyok: nem meghatarozott
Gbznyomas: nem meghatarozott
Gozsirlség: nem meghatarozott
Oldékonysag: vizben korlatlanul oldodik
Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz: nem meghatarozott
Ongyulladasi hémérséklet: nem meghatarozott
Bomlasi hdmérséklet: nem hasznalhato
Viszkozitas: nem meghatarozott

Robbanasveszélyes tulajdonsagok: a termék etil-alkohol alkohol elegy, gbzei levegbvel
robbandképes elegyet képezhetnek (lasd 5. szakasz)

Oxidalé tulajdonsag: nem oxidalo

9.2. Egyéb informaciok: nincs adat

LAK: a munkahely levegbjében egy miiszakra megengedett atlagkoncentracio

2ck: megengedett csucskoncentracio, rovid ideig megengedhet6 levegészennyezettség egy miiszakon belil.
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10. szakasz: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakcidkészség: tlizveszélyes folyadék.
10.2. Kémiai stabilitas: el6irasszer(i kezelés és tarolas esetén stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetdsége: a keverék gbzei a levegbvel tliz- és robbanasveszélyes
elegyet képezhetnek.

10.4. Keriilendd korilmények: hd, melegités, hevités, nyilt lang, szikra- és gyujtéforras.
10.5. Nem Osszeférhetd anyagok: nem ismert. Ne keverjik mas tisztito- és fertétlenitészerrel!
10.6. Veszélyes bomlastermékek: a keverék rendeltetésszer(i alkalmazasa esetén nincsenek.

11. szakasz: Toxikoldgiai adatok

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informacié: a keverékkel toxikoldgiai vizsgalatokat nem
végeztek, toxikoldgiai megitélése kizardlag az egyes komponensekre vonatkozé adatok. A
rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestlnek.

Etil-alkohol: LD50 (szajon at): 21000 mg/kg

A valdszinii expozicids utra vonatkozoé informaciok:

Belégzés: irritalhatja a nyalkahartyat, a légutakat; kdhogés, fejfajas Iéphet fel.

Szembejutas: hosszu és ismételt érintkezéskor a szem nyalkahartyajanak irritaciéja léphet fel.
Bdrre jutas: tébbszori és tartds érintkezés esetén a bért kiszarithatja, zsirtalanithatja.
Lenyelés: nagyobb mennyiség lenyelése esetén hanyingert, hanyast idézhet elb.

12. szakasz: Okolégiai informaciok

12.1. Toxicitas: a keverékkel célzott vizsgalatokat nem végeztek, megitélése az OsszetevOkre
vonatkozé adatok alapjan.
Etil-alkohol: Hal, LC50: 9000 mg/I (24h)

12.2. Perzisztencia, lebonthatosag: a termék hatdanyagai bioldgiailag kdnnyen lebonthatéak.
12.3. Bioakkumulacié: nem varhato.

12.4. A talajban valoé mobilitas: nincs adat, a keverék vizoldhato.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: a termék nem tartalmaz PBT, ill. vPvB anyagot.

12.6. Egyéb karos hatasok: tomeény formaban nem szabad a kdézmiivek szennyvizcsatornaiba,
valamint a természetes felszini vizekbe és a talajvizbe juttatni.

13. szakasz: Artalmatlanitasi szempontok

A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére az eurdpai €s a magyarorszagi iranyelvekben
foglaltak az irdnyadok.

13.1. Hulladékkezelési médszerek:

A keverék: nem tehetd a szokasos hulladékhoz. A vegyi anyagoknal szokasos kuldnleges tarolas
szukséges. Nem engedhetd a szennyvizcsatornaba.

A szennyezett csomagolas: a szennyezett csomagoldanyag teljes kilrités és vizzel torténd alapos
tisztitas utan Ujrahasznosithaté. A nem tisztitott csomagoldéanyag ugyanugy kezelendd, mint a keverék
maga.

Eurdpai Hulladék Katalégus:
07 06 99 kdzelebbrél nem meghatérozott hulladék

14. szakasz: Szallitasra vonatkozé informaciok

A keverék a veszélyes aruk nemzetkozi szallitdsat szabalyozé egyezmények szerint (kdzuti szallitas:
ADR/RID; vizi szallitas: IMDG; légi szallitas: IATA/ICAO) veszélyes aru.

14.1. UN-szam: 1993

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés:

GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (Qin Classic toalett olaj)

14.3. Szadllitasi veszélyességi osztalyok: Osztaly: 3, Osztalyozasi kéd: F1,
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Korlatozott mennyiség: LQ7, Engedményes mennyiség: E1,

Veszélyt jelolé szam: 30, Veszélyességi barcaszam: 3, EmS: F-E, S-D
Szallitasi kategoria/alagut-korlatozasi kod: 2 (D/E)

14.4. Csomagolasi csoport: ||

14.5. Kérnyezeti veszély: nem veszélyes a kérnyezetre.

14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges veszélyek: nem alkalmazhato.

14.7. A MARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC kédex szerinti 6mlesztett szallitas:
nem alkalmazhaté.

15. szakasz: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és
kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok:

Vonatkozé nemzeti joganyagok:

Munkavédelem: a 2007. évi LXXXIIl. térvénnyel, a 2004. évi Xl. térvénnyel és az 1997. évi CII.
torvénnyel modositott 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl.

Kémiai biztonsag: a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. térvénnyel modositott 2000. évi XXV. térvény a
kémiai biztonsagrol; a 44/2000. (XII.27.) EGM rendelet és modositasai; a 25/2000.
(1X.30.) EiM-SzCsM egyittes rendelet és mddositasai.

Hulladék: a 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrdl; a 98/2001.(VI.15.) Kormanyrendelet a
veszeélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl; a 72/2013.
(VI.27) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl; 442/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a
csomagolasrél és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi
tevékenységekrél.

Tlhzvédelem: az 1996. évi XXXI. térvény a tlz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és a
tlizoltésagrol; a 28/2011. (1X.9.) BM rendelet az Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzatrdl.

Vonatkoz6 ko6zosségi joganyagok:

REACH-rendelet: 1907/2006/EK és mdédositasai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK);

CLP-rendelet: 1272/2008/EK és modositasai

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés: nincs adat.

16. szakasz: Egyéb informaciék

A fenti informaciok jelen tudasunkon alapulnak és a termék szallitott allapotara vonatkoznak.

Csak a biztonsagi kovetelmények szempontjabdl jellemzik a terméket, és nem arra szolgalnak, hogy
annak bizonyos tulajdonsagait garantaljak, nem helyettesitik a termékspecifikaciot.

Az adatlap nem jelenti barmilyen jogi kételezettség vagy felel8sség vallalasat a barmilyen kortilmények
kozott torténd hasznalatbdl, illetve helytelen hasznalatbdl adodd kovetkezményekeért.

Besorolasi folyamat:

A keverék osztalyozasat a 1272/2008/EK rendelet 9. cikkében emlitett informacidértékelési modszerek
kozil az (1) pont alapjan végeztik - az I. melléklet 2-5. részében szerepl6 felosztas kritériumai szerint-
az OsszetevOk adatainak felhasznalasaval torténik, altalanos szamitasi moédszerrel, ill. a keverék
meglévé fizikai és kémiai tulajdonsagai alapjan.

A biztonsagi adatlap 3. szakaszaban szereplé H-mondatok:

H302 Lenyelve artalmas

H315 Bérirritald hatasu

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z
H319 Sulyos szemirritaciot okoz

Veszélyességi osztalyok roviditései: (a roviditések utéani szamok az osztalyon belili kategoriat
Jelentik, a nagyobb szamok kisebb veszélyt jelentenek): Acute Tox.4.: akut toxicitas; Eye Irrit.2: Sulyos
szemirritacio, Skin Irrit.2.: Bérirritacio; Flam. Liq.2.: Tlzveszélyes folyadék.

Adatlaptorténet: verzioszam: 2.0 — készuilt 2007. majus 16-an
verzioszam: 3.0 — készult 2009. marcius 9-én




MSDS Qin Classic toalett olaj

verziészam: 5.2 - HU 717
Készilt: 2014. augusztus 22.

Felllvizsgalva: 2016. aprilis 12.

verzidoszam: 4.0 — készult 2012. december 1-én, a 453/2010/EU, |.melléklet szerint
verzioszam: 5.0 — készult 2014. augusztus 22-én, a 453/2010/EU, Il.melléklet szerint

A biztonsagi adatlap megvaltozott szakaszai az 5.1. verzidéban: 2, 3, 6, 13, 15, 16.
A biztonsagi adatlap megvaltozott szakaszai az 5.2. verziéban: 3, 7, 9, 16.

Munkavédelmi tanacsadas a keverék biztonsagos alkalmazasarol:
Hétkoznap: 9-14 6raig: 06 1 401 45 47

A biztonsagi adatlap letolthet6:
http://adatlapok.cleancenter.hu/biztonsagiadatlapok/ internetes oldalrol.
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